
“SOLVID”  lielgabarīta rullo žalūzija ar elektrovadību 
iekštelpām un fasādēm.

Maksimālais platums 600 cm
Maksimālais augstums 600 cm
(par iespējām izgatavot žalūziju ar
lielāku augstumu, konsultēties ar
“Alan Ltd”).

Pieejamās kronšteina krāsas:

 Balta RAL9016

 Pelēka RAL9006

 Antracīta RAL7016

 Bēšs RAL1015

Ar koka uzlikām Ar trosēm

Pieejamās kronšteinu un atsvaru līstes 
koka uzliku krāsas:
Osis

Osis tonēts 
balts RAL9016

Osis tonēts 
pelēks RAL9006

Rieksts



70

11
0

Auduma rullis Ø70, cinkots

Nerūsejosā tērauda trose 4 mm

Troses stiprinajums

Auduma ruļļa kronšteins, galvaniski
cinkots, krāsots pēc RAL.

Montāžas skrūve M8 vai kokam

Auduma spriegošanas  atsvars Ø20-Ø30,
galvaniski cinkots, krasots RAL

Nerūsejošā tērauda troses spriegotajs

50

20

Nerūselošā tērauda troses
spriegošanas skrūve M12

Kapraloma troses vadīkla

90

Rullo žalūziju gabarītu izmēri

Rullo žalūzija ar kronšteinu koka uzlikām

Rullo žalūzija ar trošu sistēmu

43mm43mm
Auduma platums = gabarīta platums - 86mm

Gabarīta platums

35mm35mm
Auduma platums = gabarīta platums - 70mm

Gabarīta platums

21mm 21mm


