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                       NORĀDĪJUMI ROMIEŠU ŽALŪZIJU UZSTĀDĪŠANAI. 

 
 
Romiešu žalūzijas  var  stiprināt  

1) pie sienas  

2) pie griestiem 

3) loga ailē 

 

Uzstādīšana: 

1) Atzīmē  kronšteinu stiprināšanas vietas. 

2) Saurbj stiprināšanas urbumus. 

3) Pieskrūvē kronšteinus. 

4) Iestiprina augšējo sliedi kronšteinos.( Ja nepieciešams stangu noņemt, tad piespiež kronšteina balto ieliktni un 

stanga  tiek atbrīvota no fiksācijas). 

    Ja  romiešu žalūzijas ir nepieciešams nedaudz atbīdīt no sienas (piem., lai apietu palodzes vai 

 radiatorus), tad var izmantot papildus kronšteinus. 

 

  Žalūzijas  pacelšana un nolaišana notiek ar ķēdītes palīdzību. Var būt plastmasas vai niķelēta metāla ķēdīte 

Plastmasas ķēde ir savienota ar speciālu savienotāju. Ja aizkari ir pacelti , tad savienotājs atrodas vadības mehānisma priekšpusē (līdz  atdurei), bet ja žalūzija 

ir nolaista , tad savienotājs atrodas mehānisma aizmugurē. 

Niķelētai ķēdītei  jāievēro griešanās virziens. Ja tas nebūs pareizs, žalūzija var pacelties nevienmērīgi.(nedrīkst ļaut ķēdītei veikt pilnu rotāciju) 

 

Lietošanas un kopšanas noteikumi: 

  1. Ja gadījumā žalūzija paceļas vai nolaižas nevienmērīgi, tad  žalūziju nolaiž līdz lejai, atsien striķīšus apakšējā malā  un noregulē, lai visas spoles žalūzijas 

stangā tītos vienmērīgi. Pēc tam striķīšus sasien atpakaļ. 

  2. Ja žalūziju  nepieciešams gludināt vai mazgāt, tad  atsien striķīšus apakšējā malā, izņem striķus no gredzentiņiem un noņem audumu no stangas. Žalūziju 

no stangas noņemt 90
0
 leņķī (skat. zīm.). Rūpīgi sekot audumu kopšanas instrukcijai, kas piešūta pie audekla aizmugures. 

  3. Logu rokturi un uz palodzes novietoti priekšmeti nedrīkst traucēt žalūziju darbībai. 

     Ja vēlaties uzticēt aizkaru mazgāšanu vai tīrīšanu profesionāļiem, iesakām izmantot ķīmiskās tīrītavas „Benissimo”pakalpojumus (Rīgā , Strēlnieku ielā 3, 

tel.7332367). 

 

Garantija: 

 Preces izgatavošanas zīmogs apliecina 24 mēnešu garantiju, ja izstrādājuma lietošanā ir ievēroti augstāk minētie  noteikumi un pircējs  savlaicīgi veicis pilnu 

pasūtījuma apmaksu. 

 

Komplektā ietilpst: kronšteini, skrūves, dībeļi, instrukcija. 

 

                                                                                                                 


